
MONEPOX
®
 SG 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КОМПАУНД 
ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СИСТЕМ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

Описание 
Monepox® SG – эпоксидный компаунд, не содержащий 
растворителя и состоящий их двух частей. 
Компонент А: 
модифицированная эпоксидная смола, Бисфенол типа 
А, реактивный, разбавленный 
Компонент В: 
полиаминовый аддуктовый затвердитель 
 

Использование 
Monepox® SG – это универсальный эпоксидный 
компаунд, используемый в качестве основы для 
нескольких эпоксидных напольных покрытий. 
Monepox® SG используется как лак для промышленных 
полов. 
Monepox® SG используется как компаунд для ремонтных 
растворов,  
 

Упаковка 
 4 кг 

 75 кг (2 x 25A + 1 x 25B) 

 600 ru (2 x 200A + 1 x 200B). 
 
Цвет: прозрачный. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Соотношение смешивания 
A/B: 

2 / 1 по весу  

Срок годности после 

смешивания при 20C: 

± 30 мин.  

Твердость по Шору Д: 80 DIN 53505 

Модуль упругости (статич.): 2200 Н/мм2 DIN 53457 

Прочность на сжатие: 80 Н/мм2 DIN  
EN196T1 

Прочность на изгиб: 94.9 Н/мм2 DIN  
EN196T1 

Вязкость: 101 сек. воронка Форда 

Сцепление: > 2,5 Н/мм2  

Теплостойкость: 60C  

Электросопротивление: > 1013 Ω  

Усадка: несуществ-я  

Сцепление: > 2 Н/мм2  

Стойкость к раннему 
контакту с водой: 

24 часа  

Ударопрочность: 6 кДж/мм2  

Минимальная t 
нанесения: 

10C  

 
Химическая стойкость 
Химическая стойкость после 7 дней затвердевания: 
покрытие Monepox® SG устойчив к разбавленным 
кислотам, щелочам, солям, маслам и жирам, 
карбюрируемому топливу, коррозионным газам и 
морскому воздуху. 
Примечание: При необходимости доступен Monepox® 
SG с более медленным затвердителем: Monepox® SG L. 
 

ДОСТУПНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ ИСПЫТАНИЯ И 
АТТЕСТАЦИИ 
Monepox® SG одобрен в рамках исследования Бюро 
Веритас CN 52B 960146A по системам Monepox®. 
Институт полимеров в Германии проверил Monepox® SG 
на соответствие требованиям ÖS 8. 
 

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Подготовка поверхности 
Бетонная подложка должна быть сухой и без пыли, 
масла и жира. Содержание воды в бетоне должно быть 
менее 6%, что означает, что бетон должен затвердевать 
в течение как минимум 28 дней. 
 
 

 
  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Хорошие показатели затвердевания 

 Устойчив к воде в течение 24 часов после 

нанесения 

 Высокие механические показатели 

 Превосходная химическая стойкость 

 Низкий эффект пожелтения 
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Смешивание 
После смешивания части A с компонентом части B 
жидкую смесь можно использовать в таком виде или в 
качестве компаунда в сочетании с комбинациями 
заполнителей для различных эпоксидных напольных 
покрытий. По запросу наш технический отдел может 
дать консультацию относительно заполнителей и 
соотношения компонентов. 
 

Нанесение 
Зависит от используемой системы. 
См. Листы данных о системе Monepox®. 
 

Потребление 
Зависит от используемой системы. 
См. Листы данных о системе Monepox®. 
 

Очистка 
Очистите инструменты с помощью растворителя сразу 
после нанесения. 
 

ХРАНЕНИЕ 
Храните в закрытом контейнере  в прохладном, сухом 

помещении при температуре не ниже +5C. 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ 
Неоткрытая упаковка: 1 год. 
 

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ 
Необходимо прочитать и понять Листы данных о 
продукции и безопасности. 
Monepox® SG содержит эпоксидную смолу. Она может 
раздражать глаза и кожу. В случае попадания в глаза 
немедленно промойте глаза большим количеством 
воды и проконсультируйтесь с врачом. Используйте 
Monepox® SG на хорошо проветриваемых участках. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Обратитесь к RPM/Belgium N.V. 
 

ГАРАНТИЯ 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
гарантируют отсутствие дефектов у всех товаров и при 
обнаружении дефектов обеспечат замену материалов. 
Компании RPM/Belgium N.V. и Alteco Technik GmbH 
подтверждают, что информация и рекомендации, 
представленные в настоящем документе, являются 
точными и надежными. 
 
 


